
  

 

 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

n°18.0 (n°18 rev.0) 

normy prawne UE 305/2011 UE 157/2014 UE 574/2014 

Wydano przez 
 

 
 
via Giorgio La Pira n° 9A/B 35012 
Camposampiero PD Włochy 

Spółka należy do grupy 

 

 
 
Stålhögavägen 115 
26982 Båstad Szwecja 

1) Unikalny kod typu wyrobu 

 

FBC2 
2) Zamierzone zastosowanie 

 

Okrągła klapa przeciwpożarowa z klasą szczelności 300 Pa przeznaczona do użycia w 
instalacjach ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (HVAC) w miejscach przechodzenia 
tych instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego w celu zapewnienie możliwości 
ewakuacji w przypadku pożaru.  

3) Producent 

 

MP3 srl 
via Giorgio La Pira n°9 A/B 
35012 Camposampiero PD Włochy 

5) System oceny właściwości użytkowych 

System 1 

6a) Certyfikat stałości właściwości użytkowych  

 
Wykonano w Efectis France (jednostka notyfikowana o numerze identyfikacyjnym 1812) zgodnie z metodą  
system 1 przy zachowaniu normy EN 15650:  
I) określenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym próbkowania),  
II) wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego oraz kontroli produkcji w zakładzie,  
III) stały nadzór, ocena i weryfikacja kontroli produkcji w zakładzie;  
Jednostka wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1812-CPR-1631 

7) Właściwości użytkowe 

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE 

Deklarujący 

 
MP3 srl 
via Giorgio La Pira n°9A/B 
35012 Camposampiero PD Włochy 

 

 

N° 1812 - CPR - 1631 – 2019 

 



 

 

EN 15650 : 2010 

OKRĄGŁE KLAPY PRZECIWPOŻAROWE - Z KLASĄ SZCZELNOŚCI (300Pa) SERIA FBC2 

NOMINALNE WARUNKI AKTYWACJI / CZUŁOŚĆ 

ISO 10294-4 

Nośność elementu aktywującego 

Temperatura zadziałania czujnika 

ZGODNE 

OPÓŹNIENIE ZADZIAŁANIA 

EN 1366-2 

Czas zamknięcia 

ZGODNE <2min 

NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA 

EN 1366-2 EN 15650 Cykle 
MANUALNY 50 CYKLI 

 
ZGODNE 

ODPORNOŚĆ OGNIOWA 

 EN 1366-2 EN 13501-3 

- Szczelność E 

- Izolacyjność I 

- Dymoszczelność S 

- Stabilność mechaniczna (w odniesieniu do szczelności) 

- Zachowanie przekroju poprzecznego (w odniesieniu do 
szczelności) 

 

Instalacja standardowa 

EI 60 (ve i↔o) S (300Pa) Ścianka sztywna (a) (1) 

EI 60 (ve i↔o) S (300Pa) Ścianka sztywna (b) (1) 

EI 60 (ve i↔o) S (300Pa) Ścianka sztywna (c) (1) 

EI 60 (ve i↔o) S (300Pa) Ścianka G-K (d) (1) 

EI 60 (ve i↔o) S (300Pa) Ścianka G-K  (e) (1) 

EI 60 (ve i↔o) S (300Pa) Ścianka G-K  (f) (1) 

EI 60 (ho i↔o) S (300Pa) Strop 
 

(g) (1) 

Instalacja typu Fire batt (Weichschott) 

EI 60 (ve i↔o) S (300Pa) Ścianka sztywna (h) (1) 

EI 60 (ve i↔o) S (300Pa) Ścianka G-K  (i) (1) 

EI 60 (ho i↔o) S (300Pa) Strop 
 

(j) (1) 

TRWAŁOŚĆ CZASU REAKCJI EN 15650  

Temperatura reakcji i nośność czujnika  

 

ZGODNE 

TRWAŁOŚĆ NIEZAWODNOŚCI DZIAŁANIA EN 15650  

Cykl otwierania i zamykania  

 

ZGODNE 

(a) min. grubość 100mm, minimalna gęstość 550 kg/m3; uszczelnienie wełną mineralną min. 40 kg/m3 oraz płytami G-K 

(b) min. grubość 100mm, minimalna gęstość 550 kg/m3; uszczelnienie zaprawą murarską lub gipsową oraz płytami G-K 

(c) min. grubość 100mm, minimalna gęstość 550 kg/m3; uszczelnienie zaprawą murarską lub gipsową 

(d) min. grubość 100mm, ściana na ruszcie stalowym wypełniona wełną mineralną; uszczelnienie wełną mineralną min. 40 kg/m3 oraz płytami G-K 

(e) min. grubość 100mm, ściana na ruszcie stalowym wypełniona wełną mineralną; uszczelnienie zaprawą murarską lub gipsową oraz płytami G-K 

(f) min. grubość 100mm, ściana na ruszcie stalowym wypełniona wełną mineralną; uszczelnienie zaprawą murarską lub gipsową 

(g) min. grubość 100mm, minimalna gęstość 550 kg/m3; uszczelnienie zaprawą murarską 

(h) min. grubość 100mm, minimalna gęstość 550 kg/m3; uszczelnienie typu Fire batt (Weichschott) 

(i) min. grubość 100mm, ściana na ruszcie stalowym wypełniona wełną mineralną; uszczelnienie typu Fire batt (Weichschott) 

(j) min. grubość 100mm, minimalna gęstość 550 kg/m3; uszczelnienie typu Fire batt (Weichschott) 

(1) 

Montaż kanałowy w ścianie lub w stropie. 

Minimalna odległość od sąsiedniej klapy – 50 mm, minimalna odległość od sąsiedniej ściany / stropu – 50 mm. 

Oś obrotu nachylona pod dowolnym kątem. 

9) Deklaracja 

 

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt. 7. 
Niniejszą deklarację wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w pkt. 3 

 

Camposampiero 14/11/2019  
MP3 SRL 

Nico Zanon 

 
  



 



 



 

 


