
Nr i Seria Gwarancji

Imię i Nazwisko 

Adres obiektu

Przeglądy (daty) Zakres przeglądu zalecane wykonane Data przeglądu Zalecenia pokontrolne Pieczątka i podpis firmy wykonującej przegląd/kopia FV

·stan wkrętów

·czystość elementów

·stan obróbek

·standardowy przegląd 

gwarancyjny wynikający z 

prawa budowanego

·stan wkrętów

·czystość elementów

·stan obróbek
·zabezpieczyć farbą 

zaprawkową elementy 

cięte powstałe podczas 

montażu 
·stan wkrętów

·czystość elementów

·stan obróbek

·sprawdzenie stanu 

elementów 

zabezpieczonych farba 

zaprawkową 

PASZPORT DLA POKRYĆ DACHOWYCH I SYSTEMÓW RYNNOWYCH

Firma Lindab dokłada wszelkich starań żeby produkty firmy zachowywały swoje właściwości przez jak najdłuższy czas. Przy spełnieniu poniższych założeń i warunków gwarancji, wierzymy że 

produkty Lindab będą Państwu doskonale służyły przez cały czas użytkowania!

Po pierwszym 

roku 

użytkowania (nie 

później niż w 

drugim roku), 

przed sezonem 

zimowym

Po czterech 

latach 

użytkowania, 

najpóźniej przed 

sezonem 

zimowym

Po ośmiu latach 

użytkowania, 

najpóźniej przed 

sezonem 

zimowym

lindab  | we simplify construction



Po dziesięciu 

latach 

użytkowania, nie 

później niż w 

dwunastym roku

·sprawdzić skuteczność 

wentylacji pod połacią

·stan wkrętów,

·czystość elementów

·stan obróbek

 ·ewentualne ubytki 

powłoki  zabezpieczyć 

farbą zaprawkową 

·stan wkrętów

·czystość elementów

·stan obróbek

·ewentualne ubytki 

powłoki  zabezpieczyć 

farbą zaprawkową

·sprawdzenie stanu 

powłoki

·ewentualne 

zabezpieczenie ubytków

·stan wkrętów

·czystość elementów

·stan obróbek

·ewentualne ubytki 

powłoki  zabezpieczyć 

farbą zaprawkową 

·stan wkrętów

·czystość elementów

·stan obróbek

·ewentualne ubytki 

powłoki  zabezpieczyć 

farbą zaprawkową 

Po dwunastu 

latach 

użytkowania, 

najpóźniej przed 

sezonem 

zimowym

Po szesnastu 

latach 

użytkowania, 

najpóźniej przed 

sezonem 

zimowym

Po dziewiętnastu 

latach 

użytkowania, 

najpóźniej przed 

sezonem 

zimowym

Po dwudziestu 

czterech latach 

użytkowania, 

najpóźniej przed 

sezonem 

zimowym

Po trzydziestu 

latach 

użytkowania, 

najpóźniej przed 

sezonem 

zimowym



·stan wkrętów

·czystość elementów

·stan obróbek

·ewentualne ubytki 

powłoki  zabezpieczyć 

farbą zaprawkową 

Po czterdziestu 

latach 

użytkowania, 

najpóźniej przed 

sezonem 

zimowym

·dokonać należytej 

impregnacji i 

zabezpieczenia powłoki 

dachu  

·stan wkrętów

·czystość elementów

·stan obróbek

·ewentualne ubytki 

powłoki  zabezpieczyć 

farbą zaprawkową 

·stan wkrętów

·czystość elementów

·stan obróbek

·ewentualne ubytki 

powłoki  zabezpieczyć 

farbą zaprawkową 
Uwagi: Raz w roku przegląd i czyszczenie elementów orynnowania!!!

Po trzydziestu 

pięciu latach 

użytkowania, 

najpóźniej przed 

sezonem 

zimowym

Po czterdziestu 

pięciu latach 

użytkowania, 

najpóźniej przed 

sezonem 

zimowym
Po pięćdziesięciu 

latach 

użytkowania, 

najpóźniej przed 

sezonem 

zimowym


