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Z powietrzem




VKA EKO

Okrggte wentylatory kanatowe

CECHY;

¥ Moze byE montowany w kazdej pozycji.

» Wirnik z zagietymi do tylu topatkami.

¥ Zewnetrzry wirnik (EC).

¥ Ochrona silnika z wbudowanym czujnikiem temperatury.
» Niewymagajace konserwacji tozyska kulkowe.

¥ Ostona pokryta powtoka proszkowa RAL 7035,

» Kompatybilny z ERP 2015.

» Zawiera wspornik montazowy LAY,

» Zgodnosc z ERP 2015.

VKAP 3.0

Okragte wentylatory kanatowe

CECHY:

* Moze byd mantowany w kazdej pozycji.

» Wirnik z plastikowymi, zagietymi do tylu topatkami.

» Zewnetrzny wirnik.

¥ Ochrona silnika z whudowanym czujnikiem temperatury.
¥ Niewymagajgce konserwaci tozyska kulkowe.

* Hompatybilny z ERP 2015,

» Zawiera wspornik montazowy LAY,

» ZgodnosE z ERP 2015,

VKS/VKSA

Prostokatne wentylatory kanatowe

CECHY:

» Kompaktowy.

¥ Miski poziom hatasu.

» Moze byd montowany w kazdej pozycji.

» batwy dostep do wirnika.

¥ Wirnik z zagietymi do przodu topatkami wykonanymi
ze stali ocynkowane].

¥ Zewnetrzny wirnik,

¥ Ochrona silnika z wbudowamym czujnikiem temperatury,

¥ Niewymagajace konserwaci tozyska kulkowe,

¥ VKSA - 50 mm izolacja z wetny mineralngj.




VKSB

Prostokatne wentylatory kanatowe z uchying klapg serwisowa

CECHY:

¥ Kompaktowy.

» Moze by montowany w kazdej pazycji.

¥ batwy dostep do wirnika.

» Wirnik z zagietymi do przodu topatkami
wykonanymi z plastiku lub stali ocynkowane;.

¥ Zewnetrzny wirnik.

» Ochrona silnika z wbudowanym czujnikiem
temperatury.

¥ Niewymagajace konserwaci fozyska kulkowe.

* Dbudowa ze stali ocynkowane).

AKU

Wentylatory kanatowe izolowane akustycznie

CECHY:

¥ 50 mm izolacja termiczna | d2wigkowa.

» Montowany w okraghych systemach kanatowych,

* Wentylator promieniowy.

¥ Silniki 2 niewymagajgcymi konserwac)i tozyskami kulkowymi.
» Automatyczna ochrona termiczna silnika.

¥ tatwy dostep do wirnika.

AKU EKO

Wentylatory kanatowe izolowane akustycznie

CECHY:

» 50 mm izolacja termiczna i dzwigkowa.

¥ Silniki EC z niewymagajacymi konserwadji
tozyskami Kulkowymi,

» Wysoka wydajnosc | wysokie cisnienie state.

¥ katwa konserwacja.

» Stata kantrola predkosci silnika.

¥ Potencjometr 10k0 dla obwodu sterowania.

¥ Zewnetrzny sygnat 0-10VDC do zmiany predkosci,

» Maksymalny prad silnika | moc 53 zaznaczone obok
Znamionowego napigcia zasilania.

¥ Moze by montowany tylko wewnatrz.

» ZgodnosE z ERP 2015,




KFT120

Wentylatory kuchenne

CECHY:

» Ostona ze stali ocynkowane).

} Do odprowadzania thustego powietrza do 120°C

* 50 mm izolacja 2 welny mineralnej.

» Wirnik z zagietymi do przodu topatkami wykonamymi
ze stali ooynkowanej.

¥ Silnik BEVI, podigczany na zewnatrz.

» Wsporniki antywibracyjne.

» Zintegrowany kolektor thuszczu,

» Temperatura otoczenia -40/+40°C,

¥ Kontroler TGRT/TGRY lub falownik.

» Wigcznik On/Off w standardzie,

KUB T120

Wentylatory kuchenne

CECHY:

» Do odprowadzania thustego powietrza do 120°C.

¥ Siiniki znajdujg sie na Zewnatrz strumienia powietrza.

 tatwe do usunigcia panele umozliwiajace elastyczng
instalacje.

* Przephyw powietrza pod katem 20°,

» Wirniki 2 zagietymi do tylu bopatkami,

¥ Silnik IEC 2 mozliwoscig regulaci predkosci
2 zewnetrznym wirnikiem.

¥ Bezpieczny wigcznik On/OfFf.

» Whudowane czujniki ternperatury,

¥ Podwajnie aluminiowa rama

» 25 mm izolacja diwiekowa z wetny mineralngj, panele
ze stali ocynkowanej.

KUB EKO/KUB

Wentylatory kanatowe prostokatne izolowane akustycznie

KUB

CECHY:

¥ 25 mm izolacja diwiekowa z wetny mineralnej.

» Wirnik z zagietymi do tybu topatkami wykonanymi
ze stali ocynkowanej.

¥ Zewnetrzny wimnik, bezposrednia transmisja. .

* Silniki z niewymagajgcymi konserwacji tozyskami kulkowymi. B

» Dbudowa wykonana ze stali ocynkowanej.

» Aluminiowe ramy i perforowane sciany z blachy.

» ZgodnoSE z ERP 2015,

KUB EXO

Prodooent rasirzega sobie prawo do dokonywanss zmian damych techniczrych bez uprasdnicgo rawiadamienia



VSV/VSVI EKO

Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym

EECHY:

» Wirnik chroniony siatkowg kratks.

v Wirnik z plastikowymi, zagietymi do tytu topatkami,
Wdajne i cicho pracujgce wentylatory EC.
50 mm izolacja 2z welny mineralnej (WS EKO).
Zewnetrzny wirnik.

v Ochrona silnika 2 whudowanym czujnikiem temperatury.

» Niewymagajgce konserwacji fozyska kulkowe.

» Obudowa ze stali ocynkowane).

» WS EKO AL oraz WSY EKO AL - obudowa aluminiowa,

+ WS EKOD AL CPG oraz WSV EKO AL PSC s3 wyposazane w czujnik kontraoli
statego cisnienia.
Zgodnosi z ERP 2015.
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VSV/VSVi
Wentylatory dachowe 2 wyrzutem pionowym

CECHY:

» Wirnik chroniony siatkowa kratka

» Wirnik z plastikowymi, zagietymi do tytu topatkami, WSWASYI 710 - ze stali.
» 50 mm izolacja z wetny mineralne] (W5Y| EKO)

» Zewnetrzny wirnik.

» Ochrona silnika z wbudowanym czujnikiem temperatury.

» Miewymagajace kanserwacji tozyska kulkowe,

» Dbudowa z ocynkowane) stali,

» WSV AL oraz WSV AL — obudowa aluminiowa

VSA 3.0/VSA EKO

Wentylatory dachowe 2 wyrzutem poziamym

LECHY:

tatwy dostep do czyszczenia wirnika,
Wirnik z plastikowymi, zagietymi do tylu
topatkami.

y Zewnetrzny wirnik EC.

» Ochrona silnika z whudowanym
czujnikiem temperatury

+ Niewymagajace konserwacji tozyska kulkowe,
Obudowa pokryta powloka proszkows RAL 9005,
ZgodnosE z ERP 2015 (VSAEP).

Producent zastrrega sobie prawo do dokonywania smian darych technicanyoh bez upreedriegn Zawiadpmienia

VSA EXO

V5A 3.0



TGRV / TGRT

Regulatory jednofazowe/trojfazowe

CECHY:

» Zmienia predkosc siinika poprzez zmiane napiecia

* Funkeja ochrony silnika.

» Funkcja ochrony termicznej.

* Dchrona przed usterkami Zrodia zasilania.

» State poziomy napiecia z przetgcznikiem obrotowym.

¥ Wskaznik LED zuzycia energii.

» Wyjscie 230 VAC do podigczenia serwonapedow, sitownikow, przekainikow
cieplnych itd.

» MozliwosE podigezenia wiece| niz jednego silnika, jesh prad ze wszystkich
silnikdw jest mniejszy niz maksymalny prad regulatora. W tym przypadku
wszysthie ochrony termiczne silnikdw muszg zostac podigczone szeregowa.

ETY/MTY

CECHY:

* Reczna regulacja predkosci lub przeplywu powietrza.

» Hontrolowane napiecie (230 VAC, 50Hz) silnikdw | wentylatordw.
» Mozliwos podigczenia wiecej niz jednego silnika,

» Dstona bryzgoszczelna.,

MTPO10
CECHY:

* Majlepsze rozwigzanie do regulacji wentylatordw EC.

* Przeznaczone do urzadzen z napieciem wejsciowym 0-10/ | napieciem wyjsciowym + 10,
* Wymagane napiecie wyjSciowe mozna ustawic pomigdzy OV a 10 V uzywajac pokretta

* Dedatkowa funkeja ON | OFF.

» Ostona edporna na wilgac.

Dystrybutor
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